LUGATO
KLEJ FLEX

LUGKTD

Elastyczny klej do ceramicznych ptytek Sciennych
i podtogowych.

9y, Do

Wiasciwosci produktu

| Cementowy klej do ptytek w jakosci C2TE wedtug EN 12004.

| Przyjazny dla uzytkownika dzieki tatwej obrébce i wysokiej elastycznosci.

| Stabilny, odporny na ciepto, odporny na mréz.

| Szczegolnie dostosowany do klejenia na jastrychach grzewczych i ptytach kartonowo-gipsowych.

Zastosowania

I Do klejenia ceramicznych ptytek i ptyt na podtozach powszechnych na budowach, réwniez na jastrychach grzewczych
wigzanych cementem i ptytach budowlanych wigzanych gipsem.
I Na $ciany i posadzki. Wewnatrz i na zewnatrz.

Podtoza i przygotowanie

Odpowiednie oktadziny z ptytek Ptytki fajansowe i kamionkowe, ptytki podwdjnie ciggnione, mozaika, podtogowe
ptyty klinkierowe, listwy ceramiczne i klinkierowe, ptytki z kamionki szlachetnej
(wewnatrz).

Wszystkie podtoza muszg byé réwne, no$ne, czyste, suche, wolne od rozdzielajacych zanieczyszczen, np. oleju

szalunkowego. Usuna¢ cienkie warstwy gipsu lub cementu, powtoki malarskie,
tapety i klej do tapet. Nieréwno$ci podtogi wyréwnac za pomoca np. FLIESS-
SPACHTEL lub produktu firmy LUGATO FLIESST & FERTIG SCHNELL, na Scianie za
pomocg LUGATO ROHBAUSPACHTEL INNEN.
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Podtoze
Beton
LUGATO FLIESST & FERTIG

Odessac ptyty gipsowo-widknowe,
gipsowo-kartonowe i gipsowe

Tynki gipsowe

Gazobeton (wewnatrz)

Jastrychy grzewcze wigzane
cementem

Tynki wapienne i wapienno-
cementowe

Jastrychy cementowe

Wymagania/przygotowanie
musi mie¢ co najmniej 6 miesiecy.
nadaje sie bez dodatkowego przygotowania.

zamocowane w sposob zabezpieczony przed skreceniem i utratg ksztattu.
Gruntowaé za pomocg LUGATO BESTE BASIS (oprdcz ptyt kartonowo-
gipsowych).

minimalna grubos$¢ 10 mm, niesfilcowane, niewygtadzone, suche. Gruntowac za
pomocg LUGATO BESTE BASIS.

gruntowac za pomocg LUGATO BESTE BASIS.

stwardniate w ciggu 3 tygodni, ogrzewane zgodnie z funkcja. Wilgotnos¢ resztkowa
< 2,0 CM-%. Przed uktadaniem wytgczy¢ ogrzewanie i po uktadaniu nie wiaczaé
przez 8 dni.

minimalna grubo$¢ 10 mm, wystarczajaco stwardniate.

wystarczajgco stwardniate. Uktadane na ,ptywajaco” lub na izolacji: suche,
wilgotnos¢ resztkowa < 2,0 CM-%.

Obrobka

Mieszanie

Obrobka

Zawarto$¢ worka (30 kg) rozrobi¢ w ok. 7,9 | czystej wody za pomocg mieszalnika
wolnoobrotowego. Po 5 minutach wymieszaé jeszcze raz.

Natozy¢ klej na podtoze i przeczesac kielnig zagbkowana (rozmiar zehow patrz
tabela). Ptytki utozy¢ i wyréwnaé w ciggu 20 minut, na podtodze ubija¢ mtotem
gumowym. Na zewnatrz lub pod wodg przyklejaé bez pustych przestrzeni. W tym
celu dodatkowo natozy¢ klej na catg powierzchnie tylnej strony ptytek. Oczyscic
narzedzia wodg. Przestrzega¢ wskazowek bezpieczefistwa zawartych w punkcie
.Bezpieczenstwo pracy” wzgl. w polu szkodliwosci substanciji na opakowaniu.

Dane produktu

Format ptytek i ptyt/ Rozmiar z¢bow kielni Zuzycie Wydajnosé 30 kg
dtugos¢ krawedzi zabkowanej

do5cm 3x3x3mm ok. 1,4 kg/m? ok. 22 m?
5-15¢cm 4x4x4mm ok. 1,8 kg/m? ok. 17 m?
10-20cm 6x6x6mm ok. 2,6 kg/m? ok. 12 m?
20-30 cm 8x8x8mm ok. 3,5 kg/m? ok. 9 m?
ponad 30 cm 10x10x10mm ok. 4,2 kg/m? ok.7 m?
Warstwa szpachléwki 2 mm bez ok. 1,6 kg/m? ok. 19 m?
Szpachlowanie drapane bez ok. 0,5 kg/m? ok. 60 m?
Czas obrobki ok. 4-5 godzin.

Temperatura obrobki 5-25°C.

Czas otwarty ok. 20 minut.

Mozliwos¢ obcigzenia

Odporno$é temperaturowa

mozliwo$¢ chodzenia po ok. 1 dniu; mozliwos¢ obcigzenia po ok. 5 dniach;
odporno$é na wptywy atmosferyczne po ok. 28 dniach.

-25do 100 °C.
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Czas oczekiwania do spoinowania ok. 2 dni.
produktami firmy LUGATO

Adhezyjna wytrzymato$é na >1,0 N/mm? przy kazdym rodzaju sktadowania.

rozcigganie (wedtug EN 1348, ptytki kamionkowe)

Reakcja na ogien klasa E.

Sktadniki cement normowy, piasek kwarcowy, wypetniacze kalcytowe, dodatki z tworzywa
sztucznego, dodatki regulujgce wigzanie, Srodki przeciwpienigce.

Wielko$¢ opakowania 30kg

Przechowywanie w oryginalnym zamknieciu ok. 18 miesiecy. Przechowywa¢ w suchym miejscu.

Wszystkie podane czasy odnosz3 sie do 20 °C i 65 % wilgotnosci wzglednej.

Swiadectwo kontroli

| Kontrola produktu klej C2TE wedtug EN 12004 wykonana przez Séurefliesner-Vereinigung e.V., GroBburgwedel.

C€

0370

LUGATO GmbH & Co.KG
GroBer Kamp 1, D-22885 Barsbiittel
05
3770
EN 12004:2007+A1:2012
Hornbach Flex-Kleber
Zementhaltiger Mértel fiir erhdhte Anforderungen
mit verringertem Abrutschen und verléngerter

offener Zeit fiir Fliesenarbeiten, innen und auBen
EN 12004:C2TE

Brandverhalten: Klasse E
Freisetzung gefahrlicher

Substanzen

Haftzugfestigkeiten
Trocken-/Warm-/Wasser-/
Frost-Tauwechsellagerung: > 1,0 N/mm’

| W razie potrzeby mozna pobraé deklaracje wydajnosci w Internecie pod www.lugato.de.

Prosze przestrzegaé

1 Do klejenia na LUGATO DUSCHABDICHTUNG, wewnetrznych powtokach malarskich, starych ptytkach, jastrychach
anhydrytowych, ptytach wiérowych i asfaltach lanych stosowaé¢ LUGATO SICHERHEITSKLEBER FLEXIBEL.

| Ptytki z kamionki szlachetnej na zewnatrz lub na jastrychach grzewczych klei¢ za pomocg LUGATO SICHERHEITS-
KLEBER FLEXIBEL.

1 Do ptytek z marmuru i do szybkiego uktadania granitu stosowaé LUGATO MARMOR + GRANIT KLEBER.

Bezpieczenstwo pracy:
Dziata draznigco na skdre. Powoduje powazne uszkodzenie oczu. Moze powodowa¢ podraznienie
drdg oddechowych. W razie konieczno$ci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik
E Y lub etykiete. Chroni¢ przed dzie¢mi. Stosowaé wytgcznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym

= pomieszczeniu. Nosi¢ rekawice ochronne (np. rekawice bawetniane nasgczone nitrylem)/odziez
ochronna/ochroneg oczu/ochrong twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukaé
woda przez kilka minut. Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Kontynuowac
ptukanie. Zawarto$¢/pojemnik utylizowacé zgodnie z przepisami krajowymi. GISCODE ZP1. Zawiera
cement portlandzki. Reaguje silnie alkalicznie z wilgocig. Unika¢ tworzenia pytu i bryzgéw zaprawy.
W razie potrzeby zazadac¢ karty charakterystyki.

UFI: VTE2-5N8M-AG3F-J94H

Niebezpieczeristwo

Utylizacja: Catkowicie opréznione opakowanie przekazac do recyklingu.
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Dane zawarte w tej karcie przedstawiajg nasz obecny stan wiedzy i doSwiadczenia. Poniewaz nie mamy wptywu na uwarunkowania specyficzne dla
danego obiektu i na prawidtowe wykonanie robdt, mozemy przeja¢ gwarancje jedynie za nienaganng jako$¢ naszych produktow. W razie watpliwosci
nalezy sprawdzi¢ przydatno$¢ produktu przez wystarczajace proby wtasne. Bezposrednia odpowiedzialno$¢ prawna nie moze wynikac ani z samych

wskazowek niniejszej karty informacyjnej, ani z ustnego doradztwa.
Z chwilg ukazania si¢ niniejszej karty technicznej wszystkie poprzednie wydania tracg swojg wazno$¢. Zmiany danych technicznych zastrzezone.

EU : LUGATO GmbH & Co. KG, GroBer Kamp 1,
D-22885 Barshiittel, Tel. +49 (0)40 69407-0
technik@lugato.de, www.lugato.de
Import/sales Schweiz:

e +h Services AG, Industriestrasse 14,
CH-4658 Daniken, Tel. +41 62 288 6111
info@eh-services.ch, www.eh-services.ch
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