LUGATO
DESIGN- & PVC-BELAGSKLEBSTOFF

Gebrauchsfertiger Spezialklebstoff fiir die sichere
Verlegung von Vinyl-Belagen.

Produkttechnologie von

WAKOL[ ]

Produktleistung

| Fiir Vinylbeldge aller Art. Auch fiir Textilbeldge.
| Fiir das perfekte Kleben von Designbeldgen.

I Sichere und leichtgéngige Verarbeitung.

I Mit langer Einlegezeit.

| FuBbodenheizung und Stuhlrollen geeignet.

Zum Kleben von

1. PVC-Designbelagen (LVT-Beldgen). ,

2. homogenen und heterogenen CV- und PVC-Beldgen. ; 4

3. Kautschukbelagen. '

4, Textilbeldgen mit Vlies-, Latexschaum-, synthetischem Zweit- oder
Juteriicken.

5. Nadelvliesbelagen.

6. Gewebten Textilbelagen.

Auf saugfahigen Untergriinden in Wohn- und Objektbereichen. .
Am Boden. Innen. :

i

Perfekte Ergebnisse fiir Design- und Textilbelage.
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Untergriinde und Vorbereitung

Fiir alle geeigneten Untergriinde gilt: eben, tragfahig, trocken, frei von Rissen und trennenden Verunreinigungen wie z. B. Staub,
Bitumen, Fette und Pflegemittel. Frei von trennenden Schichten wie z. B. Sinterschichten, Anstriche und Versiegelungen.
Saugende und gipsgebundene Untergriinde mit UNIVERSAL-GRUNDIERUNG grundieren. Risse mit 2K-RISSVERGUSSHARZ schlieBen.
Unebenheiten mit BODENAUSGLEICHSMASSE EXTRA GLATT SCHNELL ausgleichen.

Geeignete Untergriinde Anforderung/Beschaffenheit/Vorbereitung Grundierungmit  Klebever-  Klebever-
UNIVERSAL- fahrenfiir  fahren fiir
GRUNDIERUNG Design- Textilbeldge
beldage
Anhydritestriche belegereif (0,3 CM-%), in der Regel ist dies ca.
4 Wochen nach der Herstellung der Fall, ab-
geschliffen, abgesaugt. Abschatzungshilfe fiir + NK HK

den Zeitraum: http://anhydrit.de/de/service-
center/planungshilfen/trocknungsrechner/.

Beton mind. 3 Monate alt, frei von Bindemittelhaut. + NK HK
Bodenbeschichtungen wasserfest.
(kunstharzgebunden) * HK HK
Bodenspachtelmassen nach Herstellerangaben aufgebracht und belegereif. + NK HK
Fliesen ausgeglichen mit BODENAUSGLEICHSMASSE T -
EXTRA GLATT SCHNELL. -
Gussasphalt, mind. ausgeglichen mit BODENAUSGLEICHSMASSE
GE10/IC10 EXTRA GLATT SCHNELL. = NK HK
Heizestrich, anhydrit- belegereif (0,3 CM-%), in der Regel ist dies ca.
gebunden 4 Wochen nach der Herstellung der Fall, abge-
schliffen, abgesaugt. Abschétzungshilfe fiir den + NK HK

Zeitraum: http://anhydrit.de/de/service-center/
planungshilfen/trocknungsrechner/.

Heizestrich, zement- ausreichend erhartet, belegereif (1,8 CM-%), in der
gebunden Regel ist dies ca. 4 Wochen nach Herstellung der
Fall, Estrich mit Glattstrich ist anzufrasen. Abschét- + NK HK

zungshilfe fiir den Zeitraum: http://anhydrit.de/de/
service-center/planungshilfen/trocknungsrechner/.

elek. Heizmatten mind. 10 mm Systemhdhe ausgeglichen mit

FLIESST & FERTIG EXTRA. * NK K
Holzdielen ausgeglichen mit NEU AUF ALT!. + NK HK
Linoleum Imprégnierungen und Pflegemittel griindlich . HK HK
entfernen, ggf. anschleifen.
0SB 3 und 0SB 4, Span- Mindeststarke von 22 mm, in Nut und Feder ver-
platten P3, P5 und P7 leimt, alle 50 cm am Untergrund verschraubt. Palet- + NK HK
tenstoBe und Befestigungspunkte abgespachtelt.
PVC-Beldge fest verklebt, griindlich gereinigt. - HK HK
Trockenestriche nach Herstellervorschrift verlegt, PlattenstoBe . NK HK
und Befestigungspunkte abgespachtelt.
Zementestriche ausreichend erhértet, belegereif (1,8 CM-%), in der
Regel ist dies ca. 4 Wochen nach Herstellung der
Fall, Estrich mit Glattstrich ist anzufrasen. Abschat- + NK HK

zungshilfe fiir den Zeitraum: http://anhydrit.de/de/
service-center/planungshilfen/trocknungsrechner/.

Legende: NK = Nassklebeverfahren + = Grundierung erforderlich
HK = Haftklebeverfahren - =Keine Grundierung erforderlich

Technisches Merkblatt - DESIGN- & PVC-BELAGSKLEBSTOFF




Klebstoff abliiften lassen

Saugfahige Untergriinde (Nassklebeverfahren): Bei elastischen Beldgen wie z. B. bei PVC ist der richtige Einlegezeitpunkt
erreicht, wenn eine leichte Hautbildung zu erkennen ist und diese beim Driicken auf den Klebstoff reiBt und den Finger benetzt.

Nichtsaugende Untergriinde (Haftklebeverfahren): Nach ca. 10-30 min. ist der Klebstoff komplett abgeliiftet. Die Oberflache ist

nun spiirbar klebrig.

Verarbeitung: Verlegen von Designbeldgen

Den Klebstoff sowie den Belag vor Verlegung auf Raumtemperatur temperieren.

s

Den Designbelag vor Verlegung
trocken auslegen und ggf.
passend zuschneiden.

Vor Gebrauch gut aufriihren.
Klebstoff mit geeigneter
Zahnung gleichmaBig auf
dem Untergrund verteilen.
Klebstoffnester vermeiden.

Diesen Vorgang bis zur Fertig-
stellung wiederholen.

[
p

Den Arbeitsbereich auf etwa
2-3 Belagsbreiten begrenzen.
Durch eine gezogene Markie-
rung kann ein sauberes Arbei-
ten gewahrleistet werden.

Bodenbelag nach einer Abliifte-
zeit von 10-30 Min. vollflachig
einlegen.

Verarbeitung: Verlegen von PVC-Rollbelédgen

Den Klebstoff sowie den Belag vor Verlegung auf Raumtemperatur temperieren.

n Den PVC-Belag im Raum glatt
auslegen.

Den Belag iiber die Breite bis
zur Halfte vorsichtig zuriick-
schlagen und den Untergrund
sowie die Riickseite des Bela-
ges griindlich absaugen. Der
Belag darf beim Zuriickschla-
gen nicht verrutschen ggf. den
Belag beschweren.
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Verarbeitung: Verlegen von PVC-Rollbeldgen (Fortsetzung)

Den zuriickgeschlagenen

Vor Gebrauch gut aufriihren. Belag nach der Abliiftezeit
/, g2 DESIGN- & PVC-BELAGSKLEB- ein|egen und mit einem
STOFF mit geeigneter Zahnung passenden Werkzeug gut

gleichmaBig auf dem Unter-

grund verteilen. Klebstoff-
H nester vermeiden. n

anreiben. Diesen Vorgang nun
auch mit der anderen Halfte
wiederholen.

Zum Schluss den Rand mit
einem Messer passgenau
zuschneiden.

Verarbeitung: Verlegen von Textilbelagen

Den Klebstoff sowie den Belag vor Verlegung auf Raumtemperatur temperieren.

b j DI

Den Teppich iiber die Breite bis
zur Halfte vorsichtig zuriick-
schlagen und den Untergrund

4 sowie die Riickseite des Bela-
y ges griindlich absaugen. Der
/ Teppich darf beim Zuriickschla-
Den Teppichbelag im Raum S gen nicht verrutschen ggf. den
glatt auslegen. H\/ Teppich beschweren.

..und mit der passenden
Spachtelzahnung gleichmaBig
auf dem Untergrund verteilen.

Den Klebstoff auf den Boden n
\ i} Klebstoffnester vermeiden.

geben...

Den zuriickgeschlagenen
Teppich in das Klebstoffbett
einlegen und mit einem ge-
eigneten Werkzeug gut anrei-
ben, besonders am Rand- und
Nahtbereich. Diesen Vorgang
nun auch mit der anderen
Hélfte wiederholen.

&

Den Rand mit einem Teppich-
messer passgenau zuschnei-
den.
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Produktdaten

Verbrauch, Ergiebigkeit, je nach Spachtelzahnung.

Belag Spachtelzahnung Verbrauch Ergiebigkeit von 6 kg
DESIGN- & PVC-
BELAGSKLEBSTOFF

CV-Belage TKB Al 250-280 g/m? ca. 22 m?

PVC-Designbeldge (LVT-Beldge),  TKB A2 300-350 g/m? ca.18m?

homogene und heterogene PVC-
Beldge in Bahnen und Fliesen,

Kautschukbeldage

Textilbelage, Webbelage, TKB B1 400-450 g/m? ca. 14 m?
Nadelvlies mit feinem Riicken

Textil- und Webbeldge mit grober ~ TKB B2 500-550 g/m? ca.1lm?

Riickenstruktur, Nadelvlies mit
grobem Riicken

Abliiftezeiten ca. 10-30 Minuten, abhangig von Spachtelzahnung, Untergrund und Belag.
Einlegezeit ca. 20-30 Minuten, je nach Raumtemperatur und Saugfahigkeit des Untergrundes.
Verarbeitungstemperatur 15-25°C.

Temperaturbestandigkeit bis max. 50 °C.

nach Abbindung

Begehbarkeit nach 8 Stunden.

Belastbarkeit nach 2 Tagen.

Inhaltsstoffe Kunstharzdispersionen, Konservierungsmittel, Fiillstoffe.

Produkteigenschaften Erfiillt die Anforderungen des GEV-EMICODE® EC 1”*S fiir sehr emissionsarme

Produkte (weitere Informationen unter www.emicode.com). Ohne zugesetzte
organische Losemittel.

Lagerfahigkeit originalverpackt mindestens verwendbar bis: siehe Eimeraufdruck. Nicht unter
+5 °C aufbewahren, frostempfindlich.

Bitte beachten

I Angaben des Belagherstellers beachten. Frische Verunreinigungen konnen mit Wasser entfernt werden.

Arbeitssicherheit: Fiir Kinder unzuganglich aufbewahren. Wahrend der Verarbeitung und Trocknung fiir gute Beliiftung sorgen.
Verschmutzungen mit Wasser und Seife entfernen. Nicht auf der Haut antrocknen lassen. Bei Beriihrung mit den Augen sofort
griindlich mit Wasser spiilen. Ggf. Augenarzt aufsuchen. Enthalt 1,2-Benzisothiazolon, Gemisch aus Chlormethylisothiazolon
und Methylisothiazolon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf im Internet unter www.
lugato.de herunterladen.

Entsorgung: Restinhalte erharten lassen und als Hausmiill oder Baustellenabfall entsorgen. Verpackung restentleert recyceln.
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Was Sie nicht konnen, konnen Sie fragen!
Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.

Responsible Care (RC) ist eine Initiative der chemischen Industrie, die einen verantwortungsvollen Umgang mit Produkten,
Prozessen und Ressourcen zum Ziel hat. Dieser Anspruch wird im Rahmen einer weltweiten Brancheninitiative verfolgt. In zahl-
reichen Landern fiihren Chemieverbande dazu nationale Responsible-Care-Programme durch. An der internationalen Initiative
beteiligen sich tausende Unternehmen mit einer groBen Zahl an Beschéftigten. Ziel der Initiative ist ein freiwilliges Engagement
der teilnehmenden Unternehmen, unter anderem durch MaBnahmen in den Bereichen Produktverantwortung, Arbeitssicherheit,
Gesundheitsschutz und Umweltmanagement. Diese MaBnahmen erfolgen auf Grundlage definierter Programme und Branchen-
standards. LUGATO ist Mitglied im Verband der deutschen chemischen Industrie und beteiligt sich an der Responsible-Care-
Initiative gemaR den dort festgelegten Anforderungen und Programmen.

WQ’.‘ é"

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gege-
benheiten und die korrekte Ausfiihrung der Arbeiten haben, kénnen wir lediglich die Gewahr fiir die einwandfreie Qualitdt unserer Produkte iibernehmen.
Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu iiberpriifen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann
weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer miindlichen Beratung abgeleitet werden.

Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungiiltig. Anderungen der technischen Daten vorbehalten.

LUGATO GmbH & Co. KG
GroBer Kamp 1, D-22885 Barsbiittel
Technischer Service Tel. +49 (0)40-69407-222
Fax. +49 (0)40-69407-110, technik@lugato.de
Internet: www.lugato.de
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