LUGATO
SILICONGLATTMITTEL

SUCONGLATTMI Zum Glatten von Silicon-, Acryl- und PU-Dichtstoff-

I Gitten von Silicon- und PU-Dicht

v A8 fugen. Auch MS-Hybrid-Polymer.

Produktleistung

| Wassrige Losung oberflachenaktiver Substanzen zum Nachglatten von Silicon-, Acrylat- und Polyurethan-Dichtstoffen.

| Gebrauchsfertig.

I Verdndert die Oberflichenspannung der Dichtstoffe fiir das problemlose Glatten - Dichtstoffe haften nicht am Glattwerkzeug.
I Reagiert neutral und kann fiir alle Silicon-Vernetzungssysteme (sauer oder neutral) verwendet werden.

I Auch geeignet bei der elastischen Natursteinverfugung.

Verarbeitung

Zur Erzielung sauberer Anschliisse Fugenrander mit Klebefilm abkleben.

SILICONGLATTMITTEL in ein Gef4R gieBen. FUGENGLATTER zum Benetzen eintauchen und Dichtstoff glatten. Uberschiissigen
Dichtstoff . B. in ein Papiertuch abstreifen und FUGENGLATTER erneut mit SILICONGLATTMITTEL benetzen. Klebefilm sofort
nach dem Glatten des Dichtstoffes abziehen und ggf. Rander nachglatten.

Reste von SILICONGLATTMITTEL insbesondere von Natursteinoberflachen sofort entfernen bzw. Glattmittellachen auf den
Dichtstoffen vermeiden, um die Bildung von Wasserflecken/Verfarbungen zu verhindern.

Inhaltsstoffe Wasser, Tenside, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on.
Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

PackungsgroBe 250 ml Kunststoffflasche.

Lagerfahigkeit originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Etikett. Frostfrei lagern.

Bitte beachten

I Immer frisches SILICONGLATTMITTEL verwenden. Kontaminierung des Flascheninhaltes mit Dichtstoffbestandteilen vermeiden.
I Bei sehr empfindlichen Natursteinen konnen durch Glattmittel Flecken/Verfarbungen entstehen, die nicht zu entfernen sind.
Aufgrund der Vielzahl von Natursteinen und Oberflachen wird daher ein Vorversuch an nicht einsehbarer Stelle empfohlen.

| Auf Glasern ablaufendes SILICONGLATTMITTEL sofort entfernen.
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Bitte beachten (Fortsetzung)

Arbeitssicherheit: nicht kennzeichnungspflichtig nach GHS.

Nicht auf der Haut antrocknen lassen, mit Wasser abspiilen. Bei Beriihrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser spiilen.
Ggf. Augenarzt aufsuchen.

Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf im Internet unter www.lugato.de herunterladen.

Entsorgung: Verpackung restentleert recyceln.

Was Sie nicht konnen, konnen Sie fragen!
Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gege-
benheiten und die korrekte Ausfiihrung der Arbeiten haben, kénnen wir lediglich die Gewabhr fiir die einwandfreie Qualitat unserer Produkte iibernehmen.
Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu iiberpriifen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann
weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer miindlichen Beratung abgeleitet werden.

Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungiiltig. Anderungen der technischen Daten vorbehalten.
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