
Schont die Paneele.

Schnell erhärtend.

Extrem haftstark.

Einfache Verarbeitung.

QR-Code 
scannen und 
mehr über  
das Produkt 
erfahren.

AKUSTIK-PANEEL-KLEBER
Kleben ist das bessere Bohren.

NEU !

  

LUGATO GmbH & Co. KG · Großer Kamp 1 · 22885 Barsbüttel · Telefon +49 (0)40 69407-0 · info@lugato.de · www.lugato.de

Von der Video-Telefonie, über den Live-Chat bis 
in die sozialen Netzwerke – Du erreichst uns über 

alle Kanäle. Wir sind für Dich da.

Erlebe unsere digitalen  
Angebote & Services.

SO SCHNELL ERREICHT MAN UNS:  
Einfach den QR-Code scannen und Kontakt aufnehmen!

Technischer Service  
Tel. +49 40 69407 222
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AKUSTIK-PANEEL-KLEBER in senkrechten, 
ca. 9 mm breiten Streifen und in gleichmäßigem 
Abstand auf die Rückseite der Paneele auftragen 
(Klebstofffarbe ist Schwarz).

1

Paneele anschließend sofort auf 
den Untergrund aufkleben.

2

Paneele ausrichten und fest andrücken. Bei grö-
ßeren, schwereren Paneelen ist eine zusätzliche  
mechanische Fixierung nötig.

3

AKUSTIK -PANEEL- KLEBER – für die schnelle und 
saubere Anwendung.

4

Montageklebstoff für Akustik- 
paneele und Alu-Verbundplatten.

10 cm  
Abstand 

I   Mit einer Kartusche AKUSTIK-PANEEL-KLEBER (Klebstoffraupe von  
ca. 9 mm) lassen sich bis zu 1,5 m² / ca. 10 kg Akustikpaneele verkleben.

I   Zur Fixierung ist je nach Größe der Paneele ggf. eine 
zusätzliche Verschraubung im oberen Bereich nötig.

Hinweis: Den Belag vor der Verlegung plan 
hinlegen und auf Raumtemperatur temperieren. 
Weitere Verarbeitungshinweise des Akustik- 
paneel-Herstellers beachten.

Einfache Verarbeitung:

ca. 4,5 cm  
abschneiden

9 mm breite Öffnung

20 cm lange Klebe-
streifen

4 cm  
Abstand 

9 mm breite  
Öffnung
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