LUGATO
FERTIG-FLIESEN-KLEBER DRAUF + SITZT

Gebrauchsfertiger Dispersionsklebstoff zum
Fliesenkleben. Sauber, staubfrei, materialsparend.

Produktleistung

| Losemittelfreier Dispersionsklebstoff.

| In D2TE-Qualitdt nach DIN EN 12004.

| Cremige Konsistenz, sofortiger Sitz der Fliesen und lange offene Zeit von 30 Minuten.
I Durch niedrigen Verbrauch hohe Reichweite.

Praxistipp: Zum Kleben von Fliese auf Fliese am Boden und auf andere dichte Untergriinde, z. B. Innenanstriche,
SICHERHEITSKLEBER FLEXIBEL verwenden.

1. Zum Fliesenkleben, z. B. in Kiichen und Gaste-WCs.

2. Zum Kleben von Fliese auf Fliese. (Nur Steingutfliesen).

3. Zum Kleben von Dekor- und Dammplatten aus Styropor an Wand
und Decke.

Wandflachen im Innenbereich.

Fliesenkleben sauber und perfekt in einem
Kiichenspiegel.
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Untergriinde und Vorbereitung

Geeignete Fliesenbeldge Steingutfliesen bis 30 x 60 cm, Steinzeugfliesen bis 20 x 20 cm.

Geeignete Untergriinde Alle zementére und gipsgebunde Lugato Produkte, Innenanstrich (keine Epoxidan-
striche), Wandbauplatten, Fliesenbelage, Gipsfaser-, Gipsplatten, Gipsputze, Hart-
schaumplatten, Hartschaumplatten mértelkaschiert, Mauerwerk (Ziegel-, Kalksand-
stein, Poroton, Porenbeton, Blahton), Spanplatten (ab P3, P5, P7), 0SB-Platten (0SB 3,
0SB 4), Zement- und Kalkzementputze.

Untergrundbeschaffenheit belegreif, eben, tragfahig, sauber, trocken, fest und biegesteif.

Untergrundvorbereitung Tapeten, Tapetenkleister, Leim- und Kalkfarben aufrauen. Gipsputz, Gipswand-
bau-, Gipsfaser-, Gipshauplatten, Zementbau-, 0SB- und Spanplatten (Mindestdicke:
19 mm) mit BESTE BASIS grundieren. Konstruktie Fugen im Untergrund miissen in
den Belag ibernommen werden.

Ausgleichen von Unebenheiten ROHBAUSPACHTEL INNEN oder MALERSPACHTEL.

Verarbeitung

Klebstoff diinn als Kontakt-
schicht auf den Untergrund
saufkratzen, Direkt im
Anschluss in dickerer Schicht
aufziehen und unmittelbar
mit der Zahnkelle bis auf den
Untergrund durchkdmmen.

FERTIG-FLIESEN-KLEBER
DRAUF + SITZT direkt
aus dem Eimer auf die
Zahnkelle geben.

Fliesen innerhalb von
30 Minuten einschieben n
und andriicken.

Fliese ggf. korrigieren.

Anwendung 2 (Kleben von neuen Fliesen auf alten Wandfliesen): Klebstoff mit Stahlglatter diinn auf die alten Fliesen aufziehen
und trocknen lassen. Fliesen kleben siehe oben.

Anwendung 3 (Kleben von Dekor- und Dammplatten aus Styropor): Klebstoff entlang der Plattenkanten streifenférmig auf-
spachteln, in der Plattenmitte Klebstoffpunkte aufbringen. Platten fest andriicken und dichtstoBen. StoBe von Klebstoff freihal-
ten. Frische Klebstoffverunreinigen auf Fliesenoberflachen oder Werkzeugen mit Wasser entfernen.
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Produktdaten

Verbrauch, Ergiebigkeit je nach Fliesen- und Plattenformat und Zahnung der Zahnkelle.

Zu Anwendung Fliesen- und Platten- Zahnung des Verbrauch Ergiebigkeit von
format/Kantenldnge Zahnspachtels 4 kg DRAUF +SITZT
1. Fliesen kleben bis 5 cm 3x3x3mm 1,7 kg/m? ca.2,4m?
5-15cm 4x4x4mm 2,3 kg/m? ca.1,7 m?
10-20 cm 6x6x6 mm 3,4 kg/m? ca.1,2m?
2. Alte Fliesen spachteln - - ca.0,8m? ca.5m?
3. Styroporplatten kleben - - ca. 3,5 kg/m? ca.1,2m?

Der Verbrauch und somit die Ergiebigkeit, sind abhéngig von der eingesetzten Zahnung der Kelle und dem Verlegeverfahren.
Angegeben ist der rechnerische Wert bei ebenmaBigem Untergrund im ,Floating-Verfahren”.

Wartezeiten (Tage) fiir Folgearbeiten, Belastbarkeit

Folgearbeiten

Ausfugen Wand >2Tage

Fliesenkleben auf Spachtelschicht 1Tag Fliese auf Fliese

Uberarbeiten von Dekor- und Dazmmplatten aus Styropor 3 Tage Auf saugfahigen Untergriinden

Verarbeitungstemperatur 5-30 °C.

Offene Zeit ca. 30 Minuten.

Korrigierzeit ca. 20 Minuten.

Scherfestigkeit nach Trocken-

lagerung und Warmlagerung >1,0 N/mm?,

(nach EN 1324)

Brandverhalten Klasse E.

Inhaltsstoffe Kunstharzdispersion, modifizierte Naturharze, organische Zusatze, Konservierungs-
mittel.

Produkteigenschaften Erfiillt die Anforderungen des GEV-EMICODE® EC 17 fiir sehr emissionsarme

Produkte (weitere Informationen unter www.emicode.com). Ohne zugesetzte
organische Losemittel.

PackungsgréBen 4 kg, 1kg.
Eimer (Verpackung) besteht zu mindestens 50 % aus recyceltem Kunststoff
(Recyclinganteil nach Herstellerangaben)

Lagerfahigkeit originalverpackt verwendbar bis: s. Etikett. Frostfrei lagern.
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| Priifung als D2TE-Kleber nach EN 12004 durch die Saurefliesner-Vereinigung e.V., GroBburgwedel.

CE

0370

LUGATO GmbH & Co. KG
GrofBer Kamp 1,D-22885 Barsbiittel
26
1525
EN 12004:2008+A1:2012
FERTIG-FLIESEN-KLEBER DRAUF +SITZT
Dispersionsklebstoff fiir erhéhte Anforderungen
mit verringertem Abrutschen und verlangerter

offener Zeit
EN 12004:D2TE

Brandverhalten: Klasse E
Freisetzung geféhrlicher

Stoffe NPD
Haftscherfestigkeiten

Trockenlagerung: >1,0N/mm?
Haftscherfestigkeiten

Warmlagerung: > 1,0 N/mm*

I Die Leistungserklarung kann bei Bedarf im Internet unter www.lugato.de heruntergeladen werden.
| Priifzeugnis kann bei Bedarf angefordert werden.

Bitte beachten

| Dispersionsklebstoffe erhérten durch Trocknung. Erhartungs- und Durchtrocknungszeit verlangern sich bei niedrigen Temperaturen,
hoher Luftfeuchtigkeit und nicht saugfahigen Untergriinden.

| Zum Kleben von Fliese auf Fliese am Boden und auf andere dichte Untergriinde, z. B. Anstriche, SICHERHEITSKLEBER FLEXIBEL
verwenden, in Duschen DUSCHABDICHTUNG und SICHERHEITSKLEBER FLEXIBEL.

Arbeitssicherheit:
Enthalt 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Enthélt 1,2-Benziso-
thiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothia-
zol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Ist drztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder
Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe /
Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. Inhalt/Behélter der Problemabfallentsorgung
zufiihren.
Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf im Internet unter www.lugato.de herunterladen.

UFI: 83H5-SSVM-SR02-80N9

Achtung

Was Sie nicht konnen, konnen Sie fragen!
Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.

Responsible Care (RC) ist eine Initiative der chemischen Industrie, die einen verantwortungsvollen Umgang mit Produkten,
Prozessen und Ressourcen zum Ziel hat. Dieser Anspruch wird im Rahmen einer weltweiten Brancheninitiative verfolgt. In zahl-

reichen Landern fiihren Chemieverbande dazu nationale Responsible-Care-Programme durch. An der internationalen Initiative
beteiligen sich tausende Unternehmen mit einer groBen Zahl an Beschaftigten. Ziel der Initiative ist ein freiwilliges Engagement
der teilnehmenden Unternehmen, unter anderem durch MaBnahmen in den Bereichen Produktverantwortung, Arbeitssicherheit,

Gesundheitsschutz und Umweltmanagement. Diese MaBnahmen erfolgen auf Grundlage definierter Programme und Branchen-
standards. LUGATO ist Mitglied im Verband der deutschen chemischen Industrie und beteiligt sich an der Responsible-Care-
Initiative gemaR den dort festgelegten Anforderungen und Programmen.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gege-
benheiten und die korrekte Ausfiihrung der Arbeiten haben, kénnen wir lediglich die Gewahr fiir die einwandfreie Qualitat unserer Produkte iibernehmen.
Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu tiberpriifen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann
weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer miindlichen Beratung abgeleitet werden.

Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungiiltig. Anderungen der technischen Daten vorbehalten.
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