LUGATO
KLAR-KLEBER

Glasklarer und haftstarker Montageklebstoff auf
Basis MS-Hybrid-Polymer. Fiir Klebungen, die nicht
auffallen sollen.

Produktleistung

I 1-komponentiger Spezialklebstoff auf Basis MS-Hybrid-Polymer.

| Fiir glasklare Verklebungen, deren Klebefuge nicht sichtbar sein soll.

I Mit sehr hoher Haftkraft auf vielen bauiiblichen Untergriinden.”

I Besonders haftstark auf Glas.

I Verklebt unterschiedliche Baustoffe wie z. B. Holz, Metalle spannungsfrei.

I Klebstark ohne Primer auf saugfahigen und nicht saugfahigen Untergriinden.
I Schnell erhdrtend, hochbelastbar und dauerhaft elastisch.

| Wasserfest.

| Lésemittelfrei.

YAuflistung der geeigneten Materialien im Abschnitt Verarbeitung beachten!

Zum Kleben und Montieren im Punkt- oder Streifenverfahren von

1. Holz und Holzwerkstoffen, z. B. Abschlussleisten, Zierleisten,
abgeldste Parkettstébe.

. Metallen, z.B. Bleche, Aluminiumprofile, Kabelschellen.

. Kunststoffen, z. B. Kabelkanale, Zierprofile, Tiirschilder.

. Glas, z. B. Glasmosaik, Glasbordiiren.

. keramischen Fliesen und Naturstein, z. B. beim Austausch
beschadigter Fliesen.

6. Spiegeln.
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Innen und auBen.
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Untergriinde und Vorbereitung

Geeignet Anstriche (festhaftend; auf Basis Acrylharz, Dispersion, Epoxidharz, Latex), Beton/
Polymerbeton, Cotto, Estrich (Zement-, Anhydrit-), Faserzementplatten, Gewebe (Baum-
wolle, Leinen, Mischgewebe), Gipshaustoffe (Gipsdielen, Gipskartonplatten, Gipsfaser-
platten), Glas, glasfaserverstarkter Kunststoff (GFK), Holz, Holzwerkstoffplatten (HDF/
MDF-Platten, Span-, 0SB-Platten, Sperrholz), keramische Fliesen, Kork, Kunststoffe
(Polyamid (PA), Polycarbonat (PC), Polyester (PES), PVC (hart/geschaumt), Polystyrol
(PS/EPS/XPS, Styropor’/Styrofoam’), Polyurethan (PU)), Mauerwerk (Kalksandstein-,
Klinker-, Ziegelstein-), Metalle (Aluminium roh/eloxiert, Bronze, Eisen, Kupfer, Mes-
sing, Stahl, Zink), Naturstein (z. B. Granit, Marmor, Solnhofener Platten, Travertin),
Papier/Pappe, Porzellan, Putz (Kalkzement-, Zement-, Gips-) sowie LUGATO Bodenaus-
gleichmassen, Spachtelmassen, Reparaturmértel, Strukturputze.

Hinweise im Abschnitt ,Bitte beachten” beriicksichtigen!

Nicht geeignet Bitumen, PE, PP, PTFE (Teflon’), PMMA, Weich-PVC, Blei, Chrom, Nickel.

Beschaffenheit tragfahig, sauber, oberflachentrocken, frei von trennenden Verunreinigungen,
z.B. Fett, Bitumen, Teer, 0, Versiegelungen/Pflegemittel, Imprégnierungen.

Vorbereitung I Nicht fest haftende Anstriche entfernen.
| Kunststoffe anschleifen und entstauben.
| Oberflachen ggf. mit Losemittel entfetten.
| GroBere Locher oder Fehlstellen, z. B. Putzausbriiche, mit Reparaturmortel ober-
flachenbiindig schlieBen und Mortel erhérten lassen.
I Risse in Estrichen priifen und ggf. kraftschliissig vergieen, z. B. mit 2K-RISS-
VERGUSSHARZ.

Verarbeitung

Kappe oberhalb des Gewindes abschneiden. Diise aufschrauben und in gewiinschter Breite schriag abschneiden. Klebstoff
mit Auspresspistole auf Untergrund oder Bauteil punktweise oder streifenformig auspressen. Siehe unten die Beschreibung
der Kleb-stoffauftragsweisen. Bauteile sofort zusammenfiigen, Position der Bauteile iiberpriifen und ggf. ausrichten. Schwere
Bauteile bis zur Aushértung des Klebstoffs zusatzlich mechanisch fixieren (mind. 24 Std.).

Klebstoffauftrag im Streifenklebeverfahren:

Lange der
Klebstoffstreifen

max. 20 cm KLAR-KLEBER in kurzen, ggf. unterbrochenen,

Abstand der

1
%

7))/ 7 Klebstoffstreifen geraden Klebstoffstreifen (auch bezeichnet als
/% mind. 5¢m Klebstoffraupe oder Klebstoffstrang) auf eine
N 2
Abstand der % der Klebeflachen auftragen.
Klebstoffstreifen i % Breite der Klebstoff-
mind. 5¢cm ? _ streifen max. 1,5¢cm

Abstand der
Klebstoffpunkte

max. 5¢cm Abstand der

Klebstoffpunkte
mind. 5cm KLAR-KLEBER punktformig auf eine der

Klebeflachen auftragen.

Durchmesser der
Klebstoffpunkte
max.2cm

Die angegebenen Abstande und MaBe beziehen sich auf die Endschichtdicke des Klebstoffs, unabhéngig vom Klebeverfahren.
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Verarbeitung (Fortsetzung)

Weitere Verarbeitungshinweise:

| KLAR-KLEBER hértet durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit. Daher fiir ausreichende Luftzufuhr sorgen.

I Bewegungsfugen und elastische Konstruktionsfugen im Untergrund nicht iiberkleben.

| Fiir spannungsausgleichende Klebungen®, bei denen auftretende Bewegungen vom Klebstoff aufgenommen und nicht oder nur in
geringem MaRe auf die Konstruktion bzw. die angrenzenden Bauteile iibertragen werden, muss die Endschichtdicke des Klebstoffs
1-5 mm betragen. Die Mindestdicke ist sicherzustellen, z.B. durch Einlegen eines Abstandshalters.
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Endschichtdicke Klebstoff 1 bis 5mm

| Fiir kraftschliissige Klebungen?, bei denen auftretende Bewegungen nicht vom Klebstoff aufgenommen, sondern iiberwiegend
auf die Konstruktion bzw. die angrenzenden Bauteile iibertragen werden, muss die Endschichtdicke des Klebstoffs 0,3-1mm
betragen.

Endschichtdicke Klebstoff 0,3 bis 1Tmm

[
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I Am AuBenrand des Klebgutes austretenden Klebstoff abstreifen bzw. nachglatten.

| Frische Verunreinigungen kdnnen mit Terpentinersatz entfernt werden. Nach Ausharten ist die Entfernung nur mechanisch maglich.
Bestandigkeit von Bauteil/Untergrund beachten!

I Bei Arbeitsunterbrechungen oder Arbeitsende den Klebstoff in der Kartusche durch Aufschrauben der Verschlusskappe vor Durch-
hartung schiitzen.

I Wenn der Klebstoff nach Erhdrtung iiberstrichen werden soll, sind Vertréglichkeitsversuche mit dem gewéahlten Anstrich erforderlich.

3Definition nach IVD-Merkblatt Nr. 30.

Produktdaten

Verbrauch ca. 85 g/m (Klebstoffstrang mit 10 mm Durchmesser).
Verarbeitungstemperatur 5-30 °C (Untergrund und Umgebung).
Hautbildungszeit ca. 10 Minuten.

Durchhértung ca. 3 mm/Tag.

Temperaturbestandigkeit -30 °C +80 °C.

Schichtdicken 1-5 mm (spannungsausgleichende Klebung), 0,3-1 mm (kraftschliissige Klebung).
Zugfestigkeit (1S0 37) 2,34 N/mm?,

Zugscherfestigkeit 1,22 N/mm? (Alu/Alu).

Uberstreichbarkeit z.B. mit Latexfarben nach 60 Min.

Farbton: glasklar.

Inhaltsstoffe MS-Polymer, Vernetzer, Fiillstoffe, organische Additive.

Alle Zeitangaben bezogen auf 20 °C und 50 % rel. Feuchte. Hohere Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten beschleunigen, niedrigere
verzogern das Erhérten.
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Produktdaten (Fortsetzung)

Okologie [6semittelfrei.

PackungsgroBe 300g.

Lagerfahigkeit originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Aufdruck. Kiihl, frostfrei und trocken
lagern.

Alle Zeitangaben bezogen auf 20 °C und 50 % rel. Feuchte. Hohere Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten beschleunigen, niedrigere
verzogern das Erharten.

Bitte beachten

| Wegen der Vielfalt der Anwendungen und Materialien werden Probeverklebungen dringend empfohlen, um die Klebstoffeignung zu
priifen.

| Klebstoff hirtet durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit. Niedrige Luftfeuchtigkeit verzogert das Erharten.

I Nicht verwenden im Dauernassbereich oder bei Belastung durch Staunasse.

I UV-Belastung kann die Farbe des Klebstoffs verandern.

I Angebrochene Kartusche innerhalb eines Monats verarbeiten. Trocken lagern!

Arbeitssicherheit:

Schadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. Freisetzung in die Um-
welt vermeiden. Entsorgung des Inhalts/des Behalters gemal den értlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften.
Enthalt N-(3-(Trimethoxysilyl)-propyl)-ethylendiamin, Trimethoxyvinylsilan, Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat. Kann
allergische Reaktionen hervorrufen. Langeren Hautkontakt vermeiden, ggf. Handschuhe aus Nitrilkautschuk tragen.

Grobe Verschmutzungen mit einem Tuch oder Zellstoff entfernen, Reste mit Wasser und Handwaschpaste. Nicht auf der Haut
antrocknen lassen. Bei Beriihrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser spiilen. Ggf. Augenarzt aufsuchen.
Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf im Internet unter www.lugato.de herunterladen.

Entsorgung: Verpackung restentleert recyceln.

Was Sie nicht konnen, konnen Sie fragen!
Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gege-
benheiten und die korrekte Ausfiihrung der Arbeiten haben, konnen wir lediglich die Gewabhr fiir die einwandfreie Qualitat unserer Produkte iibernehmen.
Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu iiberpriifen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann
weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer miindlichen Beratung abgeleitet werden.

Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungiiltig. Anderungen der technischen Daten vorbehalten.
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LUGATO vermittelt in Zusammenarbeit mit seinen Handelspartnern das praktische Wissen, z. B. fiir die Verlegung
von Fliesen. Informieren Sie sich unter www.lugato.de oder bei lhrem Handler vor Ort {iber das aktuelle Angebot an
Heimwerker-Seminaren.

ALLESKONNER

Heimwerker-Seminare fiir alle.

Teinahme bier im Markt - it melden Si sich an.
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